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TEKNIK OZELLIKLER

Tirk ve Yabanci Plakalari Tanima (Latin Alfabeli)
Gece ve Giindiiz Plaka Tanima Ozelligi

Dustik Sistem Gereksinimleri

Ozellestirilebilir Yaziim Segenekleri

120 km/s hizla Hareket Eden Araglan Tanima
Gelismis SDK ve Entegrasyon Kabiliyeti

Yerli Yazilim

Plaka Tanima Orani > %96 (Gece ve Giindiiz)

Kamera

IR Led ONVIF

Haberlesme Alt Yapisi

Calisma Sicakhgi

2 MP Motorize Lens Star Light

Dahili

Var

| Ethernet 10/100Mbit
=200C/ +500C

Sistem Bilgisayari Gereksinimleri

2 Kamera i5 11. nesil, 8 GB Ram, 256 GB SSD

4 Kamera i5 12. nesil, 8 GB Ram, 256 GB SSD
6 Kamera i7 12. nesil, 8 GB Ram, 256 GB SSD

« Tiirkiye

Almanya
Andora
Arjantin
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belcika
Bolivya

Bosna Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Cezayir

Cek Cumhuriyeti
Danimarka

Desteklenen Ulkeler

Ekvador
Estonya
Fransa Gana
Gliney Afrika
Gdlrcistan
Hollanda
Hirvatistan
ingiltere
irlanda
ispanya
israil Italya
izlanda
Kanada
Kazakistan
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Kenya
Kibris

Kirgizistan
Kongo Cumbhuriyeti
Liksemburg
Norve¢
Ozbekistan
Pakistan
Paraguay
Peru

Rusya

Sili

Uruguay
Ukrayna
Vietnam
Yunanistan
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Uygulama Arayuzleri

GECMIS (Son 50)
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TANIM:

Sag ustte yer alan “oturum a¢” iconuna tikladiginizda size verilen sifreyi girmeniz i¢in pop-up
bir meni agilacaktir.

Sifre yetkinize gore admin menisi (sag ment) veya hem admin hem de kullanici mendileri
aktif hale gelecektir.

GECMIS (Son 50)




























